




MediCare Standard • • • • • •
MediCare Plus • • • • • • • •
MediCare Air •

MediCare Standard MediCare Plus MediCare Air
Dimensioni (mm) A15/A24

600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

E15/E24
600 x 600 x 15

A24
600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

E24
600 x 600 x 20

X
600 x 600 x 22

A24 
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25

Bordi A, E A, E, X A

Finitura dei bordi Verniciati Sigillati Sigillati

Peso (kg/mq) 1,6 (A, 12 mm)
2,2 (E, 15 mm)

2,2 (A, 20 mm)
2,7 (A, 25 mm)
2,8 (E, 20 mm)
3,7 (X, 22 mm)

2,7

Assorbimento acustico (aw) 12 mm: 0,85 / Classe B
15 mm: 0,95 / Classe A

1,00 / Classe A 0,80 / Classe B

Reazione al fuoco A1 A1 A1

Riflessione della luce 86% 85% 85%

Resistenza all’umidità Fino al 100% di UR Fino al 100% di UR Fino al 100% di UR

Controllo della 
sovrapressione

– – Può essere utilizzato in aree 
in cui è necessario mantenere 
una pressione differenziale.

Igiene Classe Batteriologica: 
B5 e B10

La lana di roccia non contiene 
alcun elemento nutritivo 

e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

Classe Batteriologica: 
B1

La lana di roccia non contiene 
alcun elemento nutritivo 

e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

Classe Batteriologica: 
B1 e B5

La lana di roccia non contiene 
alcun elemento nutritivo 

e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

Emissioni particellari Classe ISO 5 Classe ISO 5 Classe ISO 5

Manutenzione ordinaria Aspirapolvere
Panno umido

Aspirapolvere
Panno umido

Pulizia a vapore

Aspirapolvere
Panno umido

Pulizia a vapore
Disinfezione – Ammonia

Cloro
Ammonio quaternario
Perossido di idrogeno

Pulizia a vapore

Ammonia
Cloro

Ammonio quaternario
Perossido di idrogeno

Pulizia a vapore
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Presentazione della gamma MediCare



MediCare Standard

Soluzione che coniuga estetica e acustica per 
aree con esigenze sostanziali di igiene e di 
emissioni particellari.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
L’assorbimento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 354. I diversi dati 
relativi all’assorbimento acustico (αp, αw e classe di assorbimento) sono stati calcolati 
nel rispetto della norma ISO 11654.
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GAMMA

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Peso 

(kg/mq)
Sistemi

di installazione

A15 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

1,6
1,6

T15
T15

A24 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

1,6
1,6

T24
T24

E15 600 x 600 x 15 2,2 T15

E24 600 x 600 x 15 2,2 T24

MediCare Standard è una soluzione 
economicamente efficace per aree che 
presentano esigenze sostanziali in termini 
di igiene e di emissioni particellari, come 
ad esempio uffici, ambulatori, sale di 
attesa e infermerie. Offre un assorbimento 
acustico elevato per garantire un benessere 
ottimale a personale, pazienti e visitatori. 
MediCare Standard ha ottenuto il risultato 
per Classi Batteriologiche B5 e B10, che 
soddisfa i requisiti previsti per le zone 
a rischio molto elevato, in base alla 
definizione della norma NF S 90-351. 
MediCare Standard non contribuisce 
allo sviluppo di MRSA (Stafilococco 
Aureo Meticillino-Resistente). Presenta 
un’emissione di particelle ridotta, da cui 

deriva una classificazione di emissioni 
particellari (camere bianche) ISO 5. 
MediCare Standard può essere facilmente 
pulito con un panno asciutto o umido.

Descrizione:
Pannello acustico in lana di roccia 
(12 o 15 mm) rivestito, sulla faccia a vista, 
con un velo verniciato in bianco che ne 
preserva, nel tempo, l’aspetto originale e 
con un controvelo sulla faccia superiore.

I bordi sono verniciati.



PROTEZIONE INCENDIO
Generalità: I pannelli per controsoffitti Rockfon sono essenzialmente composti da 
lana di roccia. La lana di roccia è un materiale incombustibile il cui punto di fusione 
supera i 1000 °C.

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo la norma EN 13501-1.

Resistenza al fuoco: 

Risultato
Dimensioni  

(mm) Bordo
Rapporto  
di prova N

REI 120 600 x 600 x 12 A CSI1567FR
Vedere il rapporto di prova per dimensioni e posa in opera.

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ E ALLA FLESSIONE
A livello dimensionale, MediCare Standard è stabile anche in condizioni di umidità che 
possono arrivare al 100%. Può essere messo in opera a temperature comprese tra 0 °C 
e 40 °C, senza che sia necessaria alcuna acclimatazione.

MediCare Standard è stato testato 1/C/0N secondo la norma EN 13964. Tuttavia, 
alcuni formati dei moduli (larghezza superiore a 700 mm) sono classificati 2/C/0N.
(Prova CSTB secondo la norma NF EN 13964 in condizioni di 95(+/-5)% UR, 20(+/-2)°C).

RIFLESSIONE DELLA LUCE
Bianco: 86% di riflessione della luce secondo la norma ISO 7724-2.

IGIENE
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

MediCare Standard è stato sottoposto a test di sviluppo e di diffusione di 
microrganismi e ha ottenuto il risultato per Classi Batteriologiche B5 e B10, 
che soddisfa i requisiti previsti per la Zona 4 (zone a rischio molto elevato) 
in base alla definizione della norma NF S 90-351. 
Ceppi testati:
– �Stafilococco Aureo Meticillino-Resistente (MRSA): batterio antibiotico-resistente 

e responsabile di infezioni post-operatorie e setticemie.
– Candida Albicans: fungo responsabile di infezioni cutanee e polmoniti.
– Aspergillus Niger: fungo che provoca polmoniti.

EMISSIONI PARTICELLARI
Le particelle emesse dai materiali edili possono incrementare il rischio di diffusione 
di infezioni all’interno delle strutture sanitarie. MediCare Standard soddisfa i 
rigorosi requisiti di pulizia dell’aria, poichè emette una quantità ridotta di particelle. 
MediCare Standard rientra nella Classe ISO 5 in conformità a ISO 14644-1, che 
corrisponde alla Classe 100 delle norme USFS 209E. La classificazione di emissioni 
particellari di MediCare Standard soddisfa i requisiti previsti per la Zona 4 in base alla 
definizione della norma NF S 90-351.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La superficie di MediCare Standard presenta un’elevata resistenza.

La superficie può essere pulita con un aspiratore dotato di spazzola morbida. Può 
anche essere pulita con un panno bagnato con acqua fredda o calda (max. 40 °C) 
con un detergente leggermente alcalino (pH compreso tra 7 e 9) che non contenga 
alcool, ammoniaca o cloro. La pulizia con una spugna o un panno umido può rendere 
la superficie leggermente più lucida, pertanto si raccomanda di pulire l’intera superficie 
in modo uniforme al fine di ottenere risultati migliori.

AMBIENTE
Una selezione rappresentativa di controsoffitti Rockfon si pregia delle marcature 
”Indoor Climate” danese e ”Indoor Climate” finlandese (M1) che classificano i 
prodotti in base alla loro innocuità per la qualità dell’aria interna.

MediCare Standard è riciclabile. La lana di roccia può vantare, inoltre, il marchio EUCEB.

F.D.E.S. (scheda di dati ambientali e sanitari)
MediCare Standard è accompagnato da una scheda di dati ambientali e sanitari 
disponibile su www.inies.fr.

MediCare Standard



MediCare Plus

ASSORBIMENTO ACUSTICO
L’assorbimento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 354. I diversi dati 
relativi all’assorbimento acustico (αp, αw e classe di assorbimento) sono stati calcolati 
nel rispetto della norma ISO 11654.
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PROTEZIONE INCENDIO
Generalità: I pannelli per controsoffitti Rockfon sono essenzialmente composti da 
lana di roccia. La lana di roccia è un materiale incombustibile il cui punto di fusione 
supera i 1000 °C.

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo la norma EN 13501-1.

Resistenza al fuoco: 

Risultato
Dimensioni  

(mm) Bordo
Rapporto  
di prova N

REI 120 600 x 600 x 20 A 214763/2872FR

REI 180 600 x 600 x 20 E 172458/2520RF
Vedere il rapporto di prova per dimensioni e posa in opera.

Gamma

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Peso 

(kg/mq)
Sistemi 

di installazione

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

2,2
2,2
2,2
2,7
2,7

T24
T24
T24
T24

T24

E24 600 x 600 x 20 2,8 T24

X 600 x 600 x 22 3,7 T24

MediCare Plus è raccomandato per aree che rispondono a 
requisiti di igiene e disinfezione più rigorosi, come ad esempio 
reparti di pronto soccorso, sale parto, reparti di radiologia, 
laboratori e corridoi. Offre il più alto livello di assorbimento 
acustico sul mercato. MediCare Plus ha ottenuto il risultato 
per Classe Batteriologica B1. MediCare Plus non contribuisce 
allo sviluppo di MRSA. Presenta un’emissione di particelle 
ridotta, da cui deriva una classificazione di emissioni 
particellari ISO 5.

MediCare Plus offre agli architetti libertà nel design, grazie ai 
bordi nascosti e a una varietà di dimensioni di corridoio.

Presenta bordi sigillati e una superficie idrorepellente resistente 
ai detergenti e disinfettanti più comuni. Può anche essere 
disinfettato efficacemente mediante pulizia a vapore.

Descrizione:
Pannello acustico in lana di roccia (20 o 25 mm) rivestito, sulla 
faccia a vista, con un velo idrorepellente verniciato in bianco, 
che garantisce una finitura esteticamente gradevole ed è 
facile da pulire. La faccia superiore del pannello è rivestita con 
un controvelo.

I bordi sono sigillati.

Controsoffitto acustico che soddisfa rigorosi 
requisiti igienici in ambienti sanitari.



RESISTENZA ALL’UMIDITÀ E ALLA FLESSIONE
A livello dimensionale, MediCare Plus è stabile anche in condizioni di umidità che 
possono arrivare al 100%. Può essere messo in opera a temperature comprese tra 0 °C 
e 40 °C, senza che sia necessaria alcuna acclimatazione.

MediCare Plus è stato testato 1/C/0N secondo la norma EN 13964. Tuttavia, 
alcuni formati dei moduli (larghezza superiore a 700 mm) sono classificati 2/C/0N.
(Prova CSTB secondo la norma NF EN 13964 in condizioni di 95(+/-5)% UR, 20(+/-2)°C).

RIFLESSIONE DELLA LUCE
Bianco: 85% di riflessione della luce secondo la norma ISO 7724-2.

IGIENE
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

MediCare Plus è stato sottoposto a test di sviluppo e di diffusione di microrganismi 
e ha ottenuto il risultato per Classe Batteriologica B1, superiore ai requisiti previsti 
per la Zona 4 (zone a rischio molto elevato) in base alla definizione della norma 
NF S 90-351. 
Ceppi testati:
– �Stafilococco Aureo Meticillino-Resistente (MRSA): batterio antibiotico-resistente e 

responsabile di infezioni post-operatorie e setticemie. 
– �Candida Albicans: fungo responsabile di infezioni cutanee e polmoniti.
– �Aspergillus Niger: fungo che provoca polmoniti.

MediCare Plus può essere disinfettato efficacemente mediante pulizia a vapore. 
L’effetto battericida e fungicida della pulizia a vapore effettuata su MediCare Plus 
è stato sottoposto a test con esito conforme ai requisiti di NF EN 14561 ( > 5 log 10) 
e NF EN 14562 (> 4 log 10), che garantiscono una disinfezione molto efficace.

EMISSIONI PARTICELLARI
Le particelle emesse dai materiali edili possono incrementare il rischio di diffusione di 
infezioni all’interno delle strutture sanitarie. MediCare Plus soddisfa i rigorosi requisiti di 
pulizia dell’aria, poichè emette una quantità ridotta di particelle. MediCare Plus rientra 
nella Classe ISO 5 in conformità a ISO 14644-1, che corrisponde alla Classe 100 delle 
norme USFS 209E. La classificazione di emissioni particellari di MediCare Plus soddisfa i 
requisiti previsti per la Zona 4 in base alla definizione della norma NF S 90-351.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La superficie di MediCare Plus presenta un’elevata resistenza e una notevole idro-
repellenza. È trattata per ridurre al minimo il deposito di polvere e le tracce di impronte 
digitali, aspetto essenziale per un’installazione agevole e frequenti smontaggi per 
l’accesso ai servizi.

La superficie può essere pulita con un aspiratore dotato di spazzola morbida ed è 
resistente a soluzioni diluite di: ammoniaca, cloro, ammonio quaternario e perossido 
di idrogeno. La pulizia con una spugna o un panno umido può rendere la superficie 
leggermente più lucida, pertanto si raccomanda di pulire l’intera superficie in modo 
uniforme al fine di ottenere risultati migliori.

Si può anche pulire e disinfettare MediCare Plus due volte all’anno mediante pulizia a 
vapore, seguendo un protocollo stabilito da esperti e utilizzando uno spazzolone adattato.

AMBIENTE
Una selezione rappresentativa di controsoffitti Rockfon si pregia delle marcature 
”Indoor Climate” danese e ”Indoor Climate” finlandese (M1) che classificano i 
prodotti in base alla loro innocuità per la qualità dell’aria interna.

MediCare Plus è riciclabile. La lana di roccia può vantare, inoltre, il marchio EUCEB.

F.D.E.S. (scheda di dati ambientali e sanitari)
MediCare Plus è accompagnato da una scheda di dati ambientali e sanitari 
disponibile su www.inies.fr.

MediCare Plus



MediCare Air

Un controsoffitto sviluppato specificamente 
per l’uso in ambienti con sovrapressione.

Gamma

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Peso 

(kg/mq)
Sistemi 

di installazione

A24 600 x 600 x 25
1200 x 600 x 25

2,7
2,7

T24 + clip
T24 + clip

MediCare Air è idoneo ad aree ad alto 
rischio, in cui la pressione dell’aria 
è tenuta sotto controllo per evitare 
la diffusione di infezioni, come ad 
esempio sale di rianimazione e di terapia 
intensiva. Ha ottenuto il risultato per 
Classi Batteriologiche B1 e B5, superiore 
ai requisiti previsti per le zone a rischio 
molto elevato, in base alla definizione 
della norma NF S 90-351. MediCare Air 
non contribuisce allo sviluppo di MRSA. 
Presenta un’emissione di particelle 
ridotta, da cui deriva una classificazione di 
emissioni particellari ISO 5. MediCare Air 
è dotato di una membrana di rivestimento 
a tenuta d’aria e di bordi sigillati e, 
se combinati con clip di fissaggio, 

garantiscono un sistema di controsoffitto 
ermetico all’aria. È caratterizzato da 
una superficie idrorepellente e può 
anche essere efficacemente disinfettato 
mediante pulizia a vapore.

Descrizione:
Pannello acustico in lana di roccia (25 mm) 
rivestito, sulla faccia a vista, con un velo 
idrorepellente verniciato in bianco, che 
garantisce una finitura esteticamente 
gradevole ed è facile da pulire. La faccia 
superiore è rivestita con una membrana a 
elevate prestazioni e a tenuta d’aria.

I bordi sono sigillati.

ASSORBIMENTO ACUSTICO
L’assorbimento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 354. I diversi dati 
relativi all’assorbimento acustico (αp, αw e classe di assorbimento) sono stati calcolati 
nel rispetto della norma ISO 11654.
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PROTEZIONE INCENDIO
Generalità: I pannelli per controsoffitti Rockfon sono essenzialmente composti da 
lana di roccia. La lana di roccia è un materiale incombustibile il cui punto di fusione 
supera i 1000 °C.

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo la norma EN 13501-1.



CONTROLLO DELLA PRESSIONE DELL’ARIA
MediCare Air può essere utilizzato in aree in cui è necessario mantenere una pressione 
differenziale per impedire la diffusione di infezioni. Grazie alla membrana ermetica a 
elevate prestazioni posta sul retro e ai bordi sigillati, MediCare Air, in combinazione 
con clip di fissaggio, (8 clip di fissaggio per pannello 600 x 600 mm) fornisce la 
tenuta d’aria necessaria a mantenere la pressione atmosferica a un livello stabilito. 
MediCare Air è stato testato a un intervallo di pressione compreso tra 5 e 30 Pa e ha 
ottenuto un tasso di dispersione d’aria inferiore a 1 m³/h/m²/Pa. Rockfon raccomanda 
l’uso della struttura USG Donn DX CE per migliorare le prestazioni nelle aree in cui 
i requisiti inerenti alla pressione sono più rigorosi. Per ulteriori dettagli, si prega di 
contattare Rockfon.

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ E ALLA FLESSIONE
A livello dimensionale, MediCare Air è stabile anche in condizioni di umidità che possono 
arrivare al 100%. Può essere messo in opera a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C, 
senza che sia necessaria alcuna acclimatazione.

MediCare Air è stato testato 1/C/0N secondo la norma EN 13964. Tuttavia, 
alcuni formati dei moduli (larghezza superiore a 700 mm) sono classificati 2/C/0N.
(Prova CSTB secondo la norma NF EN 13964 in condizioni di 95(+/-5)% UR, 20(+/-2)°C).

RIFLESSIONE DELLA LUCE
Bianco: 85% di riflessione della luce secondo la norma ISO 7724-2.

IGIENE
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo 
di microrganismi.

MediCare Air è stato sottoposto a test di sviluppo e di diffusione di microrganismi 
e ha ottenuto il risultato per Classi Batteriologiche B1 e B5, superiore ai requisiti 
previsti per la Zona 4 (zone a rischio molto elevato) in base alla definizione della 
norma NF S 90-351. 
Ceppi testati:
– �Stafilococco Aureo Meticillino-Resistente (MRSA): batterio antibiotico-resistente e 

responsabile di infezioni post-operatorie e setticemie. 
– �Candida Albicans: fungo responsabile di infezioni cutanee e polmoniti.
– �Aspergillus Niger: fungo che provoca polmoniti.

MediCare Air può essere disinfettato efficacemente mediante pulizia a vapore. 
L’effetto battericida e fungicida della pulizia a vapore effettuata su MediCare Air è 
stato sottoposto a test con esito conforme ai requisiti di NF EN 14561 ( > 5 log 10) 
e NF EN 14562 (> 4 log 10), che garantiscono una disinfezione molto efficace.

EMISSIONI PARTICELLARI
Le particelle emesse dai materiali edili possono incrementare il rischio di diffusione di 
infezioni all’interno delle strutture sanitarie. MediCare Air soddisfa i rigorosi requisiti di 
pulizia dell’aria, poichè emette una quantità ridotta di particelle. MediCare Air rientra 
nella Classe ISO 5 in conformità a ISO 14644-1, che corrisponde alla Classe 100 delle 
norme USFS 209E. La classificazione di emissioni particellari di MediCare Air soddisfa i 
requisiti previsti per la Zona 4 in base alla definizione della norma NF S 90-351.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La superficie di MediCare Air presenta un’elevata resistenza e una notevole idro-
repellenza. È trattata per ridurre al minimo il deposito di polvere e le tracce di impronte 
digitali, aspetto essenziale per un’installazione agevole e frequenti smontaggi per 
l’accesso ai servizi.

La superficie può essere pulita con un aspiratore dotato di spazzola morbida ed è 
resistente a soluzioni diluite di: ammoniaca, cloro, ammonio quaternario e perossido 
di idrogeno. La pulizia con una spugna o un panno umido può rendere la superficie 
leggermente più lucida, pertanto si raccomanda di pulire l’intera superficie in modo 
uniforme al fine di ottenere risultati migliori.

Si può anche pulire e disinfettare MediCare Air due volte all’anno mediante pulizia a 
vapore, seguendo un protocollo stabilito da esperti e utilizzando uno spazzolone adattato.

AMBIENTE
Una selezione rappresentativa di controsoffitti Rockfon si pregia delle marcature 
”Indoor Climate” danese e ”Indoor Climate” finlandese (M1) che classificano i 
prodotti in base alla loro innocuità per la qualità dell’aria interna.

MediCare Air è riciclabile. La lana di roccia può vantare, inoltre, il marchio EUCEB.

F.D.E.S. (scheda di dati ambientali e sanitari)
MediCare Air è accompagnato da una scheda di dati ambientali e sanitari 
disponibile su www.inies.fr.

MediCare Air



Accessori MediCare

Rockfon ha sviluppato una botola 
d’ispezione a tenuta d’aria. E’ costituita 
da una cornice in acciaio zincato bianco 
nella quale viene inserito il pannello 
MediCare Plus o MediCare Air, per ottenere 
una superficie di controsoffitto uniforme e 
un’acustica migliore.

La botola d’ispezione prevede due serrature 
con chiave quadra. È disponibile nelle 
dimensioni 600 x 600 mm ed è posizionata 
dietro la struttura. Sebbene la botola 
sia piutosto leggera (5,25 kg, pannello 
incluso), si consiglia l’applicazione di ganci 

aggiuntivi sulla struttura per migliorarne 
la stabilità. Far riferimento alla sezione 
« Sistemi di installazione » del sito Internet 
www.rockfon.it.

Una guarnizione a tenuta in poliestere 
assicura la tenuta d’aria tra infisso e 
battente della botola.

Se danneggiato, il pannello per 
controsoffitto può essere facilmente 
sostituito con un nuovo pannello 
smontando le serrature.

La chiusura ermetica della botola 
d’ispezione a tenuta d’aria in combinazione 
con MediCare Air è stata testata e ha un 
rapporto di prova. Si consiglia l’impiego 
di nastro in schiuma di neoprene sulla 
struttura o di una struttura con una 
guarnizione a tenuta pre-applicata per 
migliorare la prestazione di tenuta d’aria 
dell’intero sistema controsoffitto / botola.

Su richiesta è possibile ottenere una sintesi 
dei risultati. Per ulteriori informazioni, si 
prega di contattare Rockfon.

Botola d’ispezione a tenuta d’aria

Accesso agevole agli impianti.

Botola di facile apertura.



Per sigillare i tagli, Rockfon fornisce un  
nastro adesivo acrilico con rivestimento 
in PE. Aderisce bene alla lana di roccia 
ed elimina l’emissione di fibre e polvere, 
essenziale all’interno degli ambienti sanitari 
dove è necessario evitare l’emissione di 
particelle.

Il suo impiego è semplice e immediato e 
offre il vantaggio di non richiedere tempo 
per l’asciugatura, diversamente dalla 
verniciatura dei bordi usata solitamente 
per sigillare i tagli. Il nastro sigillante è 
resistente all’abrasione e all’umidità. Inoltre, 
è a tenuta d’aria e può essere utilizzato con 
MediCare Air. È disponibile in rotoli da 30 m 
di lunghezza e 33 mm di larghezza.

Potrebbe essere necessario fissare i moduli 
per controsoffitto MediCare alla struttura 
per alcune applicazioni specifiche, come ad 
esempio la pulizia / disinfezione meccanica 
dei moduli o nelle aree con sovrapressione 
dove è indispensabile la tenuta d’aria.

Per un utilizzo ottimale, Rockfon 
raccomanda le seguenti quantità di 
clip di fissaggio per modulo: 8 clip di 
fissaggio per i pannelli di dimensioni 
600 x 600 mm e 12 clip di fissaggio per i 
pannelli di dimensioni 1200 x 600 mm.

La tenuta d’aria di MediCare Air è stata 
testata e ha un rapporto di prova, usando 
la configurazione indicata di seguito per 
il modulo 600 x 600 mm. Per favorire 
l’accessibilità agli impianti nel plenum 
del controsoffitto, Rockfon raccomanda 
l’uso di botole d’ispezione a tenuta d’aria 
(v. pagina precedente).

Per una corretta posa di MediCare Air, 
Rockfon raccomanda l’uso della struttura 
USG Donn DX CE. Questa struttura in 
acciaio verniciato è costituita da profili a T 
(portanti e traverse) e C (cornici perimetrali), 
ha una guarnizione in schiuma di PVC 
che assicura la sigillatura fra il locale e il 
plenum. L’assemblaggio dei profili è a clik 
e il bloccaggio dei pannelli si fa con le clip 
di fissaggio (v. sopra).

Nastro sigillante per i tagli

Clip di fissaggio Struttura USG Donn DX CE

1200 x 600 mm600 x 600 mm

Accessori MediCare
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ACTIVATE YOUR CEILING
Per le finiture d’interni di progetti nuovi o di ristrutturazioni, il controsoffitto 
è una superficie chiave, attraverso la quale si esprimono il carattere e 
l’atmosfera di un luogo.

Rockfon è consapevole dell’importanza del controsoffitto come vero e proprio 
gesto architettonico, sia per l’estetica di uno spazio che per il suo comfort e la 
sua sicurezza, ed è per questo che ha creato varie gamme di rivestimenti per 
questa superficie.

Grazie alle qualità intrinseche della lana di roccia, i controsoffitti Rockfon 
offrono un vero comfort sonoro. Incombustibili, limitano la propagazione del 
fuoco, resistono meccanicamente e termicamente al fuoco, contribuendo, 
quindi, a una maggiore sicurezza degli spazi che proteggono.

Concepite e sviluppate per offrire agli spazi collettivi una vasta scelta 
nell’utilizzo di colori e di effetti, le gamme di controsoffitti Rockfon sono 
anche facili da mettere in opera e si adattano a tutti i progetti.

Poiché ogni spazio, ogni progetto possiede le sue esigenze architettoniche, i 
suoi vincoli e i suoi vantaggi, le soluzioni Rockfon sono molteplici.

Queste soluzioni, economiche e con elevate prestazioni, sono studiate per 
permettervi di offrire ad ogni spazio un clima interno di alta qualità, in tutta 
sicurezza.

Tutti i codici colore citati si basano sul sistema NCS - 
Natural Colour System®©, utilizzati con contratto di licenza

NCS Colour AB, Stockholm 2010 di cui sono la proprietà.

Documento non contrattuale.
Modificabile senza preavviso.

Credito foto: Rockfon, D.R.


